
Type Capacité Dimensions

t/h mm

A B C D E F G

THC50 50 1500 1500 2000 260 330 415 287

THC100 100 1500 1500 2000 360 450 480 400

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le produit est transporté en masse compacte par une chaîne sans fin, menue de barrettes transversales, circulant lentement dans

une auge de section rectangulaire 

Le transporteur à chaîne est un équipement conçu pour le transport horizontal des céréales, des produits de mouture et des

aliments de bétail. Il peut faire fonction d'extracteur, s'arrête et redémarre instantanément en pleine charge; machine conçue pour

recevoir le produit et le décharger en n'importe quel point de son parcours.  

SARL E.F.M.P.A

TRANSPORTEUR HORIZONTAL A CHAINE

TYPE THC

- Auges parfaitement étanches, composée d'éléments d'épaisseur différent et guide chaîne supérieur et inférieur en acier d'usure

20MC5 ou polyzne
- Tête de commande : avec roue dentée en acier cémenté avec arbre monté sur roulement orientable à bille et entraîné par moto

réducteur coaxial ou orthogonal.

- Système anti-bourrage : constitue d'une trappe et fin de course

- Tête de renvoi : avec roue à gent plate en acier cémenté, monté sur palier loge dans des guidages spéciaux pour le réglage de la

tension de la chaîne 

- Groupe de commande : entraînement direct avec accouplement  élastique ou par chaîne de transmission


